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Polyamid rørfolie på rulle med tykkelsepå  30 
mikroner. Til sterilisering ved tør varme op til 
180° C.   
Konstrueret af en gennemsigtig, varmebestandig 
polyamidfilm.  
Kan forsegles med tape eller med en 
impulsvarmeforsegler. Forseglingtemperaturen 
er 200-220 ° C med impulsforsegler, afhængigt af 
impulstiden.  
Kan også lukkes med tørsteriliseringstape, ved at 
folde rørfoliestykket sammen to gange 
(dobbeltfoldning) i hver ende, og tape hele vejen 
rundt langs kanten. 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Indholdsstoffer/materiale:  Polyamid 

PVC/ftalater: Nej/Nej 

Latex: Nej 

CE klassifikation: MDR class 1 

Steril vare: Nej 

Særlig mærkning: Ingen 

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur, ikke i direkte sollys 

Holdbarhed: 5 år 

Bortskaffelse vare: I overensstemmelse med lokale forholdsregler  

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/deponi 
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Mediqs varesortiment 

Varenr. Navn Varebeskrivelse Str. Ref. nr. 

0103219 Steriking rørfolie rulle til 
tørsterilisation 

100 mm x 200 m krt a 3 rl HR41 

0103228 Steriking rørfolie rulle til 
tørsterilisation 

150 mm x 200 m krt a 2 rl HR42 

0103229 Steriking rørfolie rulle til 
tørsterilisation 

50 mm x 200 m krt a 5 rl HR39 

0103233 Steriking rørfolie rulle til 
tørsterilisation 

75 mm x 200 m krt a 4 rl HR40 

0103237 Steriking rørfolie rulle til 
tørsterilisation 

200 mm x 200 m krt a 1 rl HR43 

0103238 Steriking rørfolie rulle til 
tørsterilisation 

250 mm x 200 m krt a 1 rl HR44 

 

 


