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Steriking tape med indikator til tørsterilisering. Til 

anvendelse ved sterilisering med tør varme.  

 

Fremstillet af silikone-coated semicrepped papir med 

silikone klæber, som kan modstå høje temperaturer. 

Tapen kan fæstne på forskellige materialer som metal, 

glas og forskellige typer plastik. Kan fjernes uden at 

efterlade klæberester. 

 

Indikatorstriberne (V-mærker) skifter farve når de 

udsættes for tørsteriliseringsprocessen. Indikatoren 

skifter farve fra grøn til mørk brun. 

 

Steriking tørsteriliseringstape lever op til kravene i 

den internationale standard ISO 11140-1, for Type 1 

procesindikatorer til tør varme, hvor det kræves, at 

indikatorfarven først ændrer sig ved 160 ° C og efter 

40 min ± 1 min 

 

 
 

 

 

Indholdsstoffer/materiale: Semikreppet papir, klæber 

PVC/ftalater: Nej/Nej 

Latex: Nej 

Særlig mærkning: - 

CE klassifikation: Klasse I 

Steril: Nej 

Opbevaring: Tørt, rent, mellem 5-25 grader celsius 

Holdbarhed: 2 år 

Bortskaffelse af vare: Forbrænding 

Bortskaffelse emballage: Forbrænding 

Miljømærke: Nej 

Bemærkninger: Har batchnummer 
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Mediqs varesortiment 

Varenr. Navn Varebeskrivelse Str. Indhold Ref. nr. 

0103366 Steriking Indikatortape til tørsterillisation 19 mm x 50 m Stk. ITH19 

 


