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INTRODUKTION 
 
Tak fordi De har valgt Steriking Heat Sealer. Denne brugsanvisning 
indeholder information om maskinen, dens funktion og drift. 
 
Wipak har lagt mange kræfter i udformningen og fremstillingen af denne 
varmeforseglingsmaskine og garanterer levering af reservedele i ti år efter 
maskinen er leveret til Dem.  
 
Alle Steriking Heat Sealer varmeforseglingsmaskiner leveres med to års 
garanti fra leveringsdatoen. Garantien dækker ikke de dele, der slides ved 
normal brug. 
Disse dele kan fås hos den lokale Steriking-forhandler.  
 
Ved behov for eftersalgs-support kan De læse kapitlet ‘Vedligeholdelse og 
support’ eller kontakte den lokale forhandler.  
 
Med venlig hilsen 
 
Wipak Oy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedr. denne manual 
Wipak forbeholder sig retten til at ændre denne brugsanvisning. Wipak har gjort sig umage for at denne manual ikke 
skal indeholde unøjagtigheder eller har mangler. Skulle de bemærke fejl eller uklarheder, beder vi Dem kontakte os.  
 
 
Varemærker  
Steriking er et varemærke tilhørende Wipak Oy, alle rettigheder forbeholdes.  
 
 
Ophavsret 
Den digitale integrerede software, der findes i varmeforseglingsmaskinen, tilhører producenten © Alle rettigheder 
forbeholdes. Denne software må ikke reproduceres, modificeres, vises, overføres eller kopieres i nogen form eller på 
nogen måde eller på noget medie helt eller delvist, uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra producenten. 

 
Copyright 
Wipak Oy 
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GENEREL BESKRIVELSE 
 
 
Denne varmeforseglingsmaskine er særligt designet til varmeforsegling af 
sterilisationsemballage, der benyttes til at beskytte instrumenter.  
 
Forsegling af andre materialer en dem, der er nævnt i afsnittet ‘Anvendelse’, 
kan forårsage alvorlige skader på varmeforseglingsmaskinen, og de deraf 
afledte omkostninger dækkes ikke i garantiperioden. Hvis De er i tvivl om, 
hvorvidt Deres Wipak varmeforseglingsmaskine er egnet til at forsegle Deres 
emballagemateriale, skal De kontakte Deres Steriking-forhandler eller Wipak 
direkte.  
 
Alle Steriking rotor-varmeforseglingsmaskiner opfylder DIN 58.953 afs.7, der 
omhandler forsegling af emballagemateriale som beskrevet i afsnittet 
‘Anvendelse’.  
 
Steriking varmeforseglingsmaskinen er ikke et medicinsk apparat ifølge det 
gældende direktiv om medicinsk udstyr.   
 

 
Det er ikke tilladt at benytte varmeforseglingsmaskiner, når der 
er patienter til stede (f.eks. på operationsstuer). 
Minimumsafstanden mellem varmeforseglingsmaskinen og 
patienten skal være 1,5 m. 

  

ANVENDELSE 
 
 
Steriking rotor-varmeforseglingsmaskinen er velegnet til at forsegle følgende 
sterilisationsmaterialer: 
 

 Lamineret emballagemateriale 

 Papir-emballage, der er velegnet til varmeforsegling  

 Tyvek® emballagemateriale 
 

Den korrekte indstilling af temperaturen på varmeforseglingsmaskinen til de 
forskellige emballagematerialer kan fås ved henvendelse til producenten af de 
respektive materialer. 
 
Steriking rotor-varmeforseglingsmaskinen er ikke velegnet til at forsegle 
følgende materialer: 
 

 Polyethylenfolie 

 PVC-folie 

 Polyamidfolie 

 Polypropylenfolie 
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Ovenstående er blot en lille del af de kendte materialer, der ikke er velegnede 
til forsegling med en rotor-varmeforseglingsmaskine. Der er mange andre 
materialer, der ikke egner sig til at blive forseglet på denne type maskine. Hvis 
De har spørgsmål, er De velkommen til at kontakte Deres Steriking-forhandler  
  
(hvis De ønsker at forsegle ovennævnte materialer, kan De kontakte Deres 
forhandler ang. en anden Steriking-forseglingsmaskine).  
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SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 
 
Må ikke åbnes 

 
Forseglingsmaskinen må ikke åbnes af uautoriseret personale, da 
der er risiko for skader forårsaget af elektrisk stød eller 
transportmekanismen.  
 

 
Garantien bortfalder, hvis forseglingsmaskinen er blevet åbnet af 
uautoriseret personale uden forudgående skriftlig tilladelse fra Wipak.  
 

  
 
 
 

 
 
Ventilator 
 
Hvis ventilatoren i bunden af maskinen blokeres, kan det forårsage 
overophedning af de elektroniske komponenter i maskinen. Dette kan 
medføre betydelig skade på forseglingsmaskinen. Kontroller jævnligt 
beskyttelsesgitteret foran ventilatoren for snavs for at undgå tilstopning, der 
kan nedsætte kølingen.  
 
Rengøring af gitteret skal udføres, når strømkablet er taget ud af 
forseglingsmaskinen.  
 
 
Automatisk fødning     
 
Selvom forseglingsmaskinens automatiske fødemekanisme er afskærmet, 
skal man være opmærksom på, at små genstande (f.eks. spidsen af et 
instrument) ikke kommer derind sammen med emballagen. Sådanne 
genstande kan beskadige transportmekanismen og instrumenterne. Kom 
aldrig andre ting end emballagemateriale i forseglingsmaskinen.  
 
Strømforsyning  
 
Det eneste strømforsyningskabel, der må bruges til at forbinde maskinen til 
strømstikket, er det kabel, der følger med maskinen. Der må ikke benyttes 
andre strømforsyningskabler.  
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TRANSPORT OG OPBEVARING 
 
 
Varmeforseglingsmaskinen skal altid transporteres i sin originale kasse eller 
en passende returkasse og opbevares på en sådan måde, at maskinen ikke 
kan flytte sig inden i kassen. Brug af anden emballage end den originale kan 
forårsage skader uden på og inden i forseglingsmaskinen. Kontakt Deres 
Steriking-forhandler ang. instruktioner om emballering af maskinen. 
 
Der er ingen særlige instruktioner ang. opbevaring, ud over at kassen skal 
opbevares tørt.  
 
Gem den  originale transportkasse, inklusive fyldet, til fremtidig brug, så 
maskinen kan sendes til f.eks. service eller kalibrering. Det sikrer god 
beskyttelse af maskinen mod transportskader (hvis den placeres korrekt).  
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INSTALLATION  
 
 
Varmeforseglingsmaskinen er omhyggeligt emballeret og pakket for at 
forebygge transportskader. Emballagen er testet og kan beskytte maskinen 
under normal transport.  
 
 
Kontroller venligst, at emballagen er i orden, inden maskinen pakkes ud. Hvis 
det ikke er tilfældet, skal De underrette transportøren, så De kan blive 
kompenseret for evt. transportskader. Wipak er ikke ansvarlig for sådanne 
skader og accepterer ikke erstatningskrav for dem.  
 
 
Hver enkelt leverance er kontrolleret inden afsendelse, men vi beder Dem 
alligevel kontrollere indholdet. Hvis der mangler noget, skal det straks 
meddeles til den lokale Steriking-distributør.  
 
Transportkassen indeholder følgende: 
  

 Varmeforseglingsmaskine 

 Strømforsyningskabel 
 
For at sikre at varmeforseglingsmaskinen fungerer korrekt, anbefales det at 
installere den på et sted, hvor: 
 

 der er tilstrækkelig plads til ventilation. 

 den ikke udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder. 

 den ikke udsættes for vibrationer eller stød. 

 der ikke er støv. 
 

 
Direkte sollys kan aktivere transportmekanismen inden i 
maskinen, som aktiveres af en optisk sensor, der er lysfølsom. 
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FØRSTE OPSÆTNING  
 
 
1. Kontroller, at on/off-kontakten står på slukket (se tegningen af maskinens 

bagside i afsnittet Tilslutningstegning). Hvis on/off-kontakten står på 0, 
betyder det, at maskinen er slukket.  

 
                                                                         

2. Sæt først strømforsyningskablet i maskinen og derefter i en jordet 
stikkontakt med den korrekte spænding (jvf. typeskiltet  bag på maskinen).       

 
 

BRUG ALTID EN GODKENDT STIKKONTAKT MED 
JORDFORBINDELSE 

   
 
3. Sær on/off-kontakten på I. 
 
 
Varmeforseglingsmaskinens skærm viser meddelelsen “temperature is too low, 
please wait”.  Det tager ca. 5 minutter, før den forudindstillede temperatur (180°) 
er nået.  
 
To bip indikerer, at den forudindstillede temperatur er nået, og skærmen 
skifter til standby-skærmbilledet. Nu er varmeforseglingsmaskinen klar til brug.  

 
                                                                         
Før De begynder at forsegle emballage, bør de kontrollere, 
hvilken temperatur der er angivet af 
forhandleren/leverandøren af emballagematerialet. Hvis det 
ikke er 180°C, kan temperaturen justeres til det ønskede 
niveau (se brugsanvisningen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://www.dreamstime.com/finger-pointing-symbol-thumb7983362.jpg&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/finger-pointing-symbol-image7983362&usg=__l1L7ajxJTscUkj2GqfcCZko5izg=&h=240&w=300&sz=11&hl=fi&start=3&um=1&itbs=1&tbni
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://www.dreamstime.com/finger-pointing-symbol-thumb7983362.jpg&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/finger-pointing-symbol-image7983362&usg=__l1L7ajxJTscUkj2GqfcCZko5izg=&h=240&w=300&sz=11&hl=fi&start=3&um=1&itbs=1&tbni
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TILSLUTNINGSTEGNING 
 
 
Varmeforseglingsmaskinen set bagfra  
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BRUGSANVISNING 
 

Kontrolpanel       

           

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         

 

 

Knapper 
 

Temperaturindstilling Justering af forseglingstemperaturen                          
 

 
          Modsat transport  Transporterer emballagen til venstre 
 
 
 

Produktionstæller Justering af produktionstæller  
 
 

Produktionstæller-alarm Indstilling af alarm for 
produktionstæller  
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Menuindstillinger 

 

Når maskinen tændes, vises følgende skærmbillede: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette skærmbillede vises i 3 sekunder. Hvis der trykkes på knappen  
inden for disse 3 sekunder, vises følgende skærmbillede: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved at trykke på knappen  kan man gå igennem de næste 4 

indstillinger. Man kan ændre en indstilling ved at trykke på knappen  

og derefter rulle vha. knapperne  og . Tryk på knappen  for 
at forlade menuen.  I sprogindstillingen ovenfor kan man ændre driftssproget. 
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Med alarmen for maks. tryk kan man angive det tryk, hvor maskinen skal 
udløse en alarm. Det anbefales at benytte den forudindstillede grænse på 120 
Newton. Når trykket overstiger 120 Newton under forseglingsprocessen, 
udløser maskinen en alarm.  
 
Hvis maskinen skal udløse alarmen tidligere (f.eks. når poser ligger dobbelt), 
kan grænsen sættes ned til 110-115 Newton. Maskinen skal kun udløse 
alarmen ved en dårlig forsegling, eller når poserne ligger dobbelt. Hvis 
maskinen udløser alarmen, selvom forseglingen er i orden, skal alarmens 
øvre grænse sættes op.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicetæller-menuen viser det antal forseglinger, der udløser en service-
alarm. Det anbefales at indstille mængden til det antal forseglinger, der 
udføres på et år. Det betyder, at maskinen udløser alarmen en gang om året 
som en påmindelse om service.  
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Menuen Total counter viser det samlede antal forseglinger, der er udført på 
maskinen.  

 
RS120A er udstyret med et såkaldt “in-process check”, der kontrollerer de 
vigtigste forseglingsparametre, som er: 
  
- Temperatur 
- Forseglingshastighed 
- Tryk 
 
Værdierne for disse parametre overvåges konstant for hver forsegling, der 
udføres på maskinen, og værdierne vises i Monitor-menuen.  
Denne funktion kontrollerer alle forseglingsparametre løbende. Når et af 
parametrene er uden for tolerancen, vises det på LCD-skærmen, og der lyder 
et advarsels-bip. 
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Maskinen er også udstyret med en hastighedsalarm, der ikke kan ændres af 
brugeren. Når forseglingshastigheden falder til under 8 meter i minuttet, vises 
ovenstående alarm. 

Alle alarmer kan bekræftes med knappen  på tastaturet.  
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Ændring af temperaturen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tryk på en af de to knapper , og hold den inde i to sekunder, 
indtil følgende skærmbillede vises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Når man holder en af de to knapper  inde, begyder temperaturen 
at stige i intervallet 100°C til 199°C. Slip knappen, når den ønskede 
temperatur vises. 
 
Når den ønskede temperatur er nået, indsættes emballagematerialet i venstre 
side af maskinen. Maskinens optiske sensor registrerer materialet, og 
transportbåndet fører pakken gennem maskinen.  
 
 
Hvis emballagematerialet sætter sig fast i maskinen, 
skal man ikke forsøge at trække det ud. Tryk på 

tilbage-knappen  og hold den nede, indtil 
materialet kommer ud i venstre side af maskinen. 
Hvis al materialet ikke kommer ud, skal De kontakte Deres Steriking-
forhandler.  
 

http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://www.dreamstime.com/finger-pointing-symbol-thumb7983362.jpg&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/finger-pointing-symbol-image7983362&usg=__l1L7ajxJTscUkj2GqfcCZko5izg=&h=240&w=300&sz=11&hl=fi&start=3&um=1&itbs=1&tbni
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Temperaturstyring 

 

Det tager ca. 5 minutter for maskinen at varme op fra stuetemperatur til 
180°C. Under selve forseglingsprocessen kan der være små udsving i 
temperaturen på maks. 5°C, hvor maskinen ikke tillader brugeren at fortsætte, 
før den indstillede temperatur er nået igen.  
 
Når den nye indstillede temperatur er højere end den nuværende temperatur, 
vises følgende skærmbillede. Maskinen udsender et bip, når den indstillede 
temperatur er nået.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Når den nye indstillede temperatur er lavere end den nuværende temperatur, 
vises følgende skærmbillede. Maskinen udsender et bip, når den indstillede 
temperatur er nået. 
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Dagtæller 

 

Dagtælleren vises i øverste højre hjørne på skærmen (#:000). 
Når der forsegles, viser tælleren, hvor mange pakker, der er blevet forseglet i 
løbet af dagen.  
 

Tælleren nulstilles ved at holde knappen  nede i nogle sekunder. 
Dagtælleren viser nu 000 igen. 
 
Efter maskinen har været tændt og slukket, viser dagtælleren også 000 igen. 
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Ændring af tællerens signal 

 

Tællerens signal advarer brugeren med et bip, når den angivne mængde 
pakker er blevet forseglet. Denne indstilling er nyttig, når der forsegles større 
mængder pakker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tryk på knappen , og hold den inde i to sekunder, indtil følgende 
skærmbillede vises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Når man holder en af de to knapper  inde, begyder tælleren af 
tælle op til 999. Slip knappen, når det antal er nået, hvor der skal udsendes en 
advarsel.  
 

Ved at trykke på en af de to knapper  kan man tænde eller 
slukke for tællerens signal. 
 
Når maskinen har udsendt et bip, kan man indstille et nyt tællersignal for den 
forudindstillede værdi, der blev angivet før. Det gøres ved at nulstille 
dagtælleren igen.  
 



 

© Wipak Oy. Retten til ændringer forbeholdes.     20 

 
Rev.2  13-1-2016 
 

STERIKING® RS 120A 

 

VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT 

Forebyggende vedligeholdelse 

 
 

For at kunne garantere at varmeforseglingsmaskinen fungerer optimalt og for 
at undgå reparationer, anbefaler vi, at maskinen kontrolleres og rengøres 
mindst to gange om året. Ved en sådan kontrol kontrolleres følgende dele for 
slitage og udskiftes om nødvendigt.  
 

 12.210.300 Transportbånd   

 30.200.039 Teflonbånd på varmelegemer 

 30.200.041 Teflonbånd på styreskinner 
 

For reservedelsnumre og beskrivelser vedr. alle andre dele henviser vi til 
Deres Steriking-forhandler og/eller den tekniske dokumentation. 
 

Tekniske data 

 

 Temperaturområde  : 100 - 200°C 

 Driftshastighed  : 8,5  m/min ± 5 % 

 Forseglingssømmens bredde  : 12 mm (flad søm) 

 Forseglingsstyrke   : 100 Newton ± 5 %   

 Sikringer   : 2 x 3,15A, 1 x 1,6A, 1 x 250mA (220/240 V 
vekselstrøm)   : 2 x 5A, 1 x 3,15A, 1 x 500mA (100/120 V 
vekselstrøm) 

 Strømforbrug : maks. 365 W, gennemsnit 180 W 

 Netspænding   : 220/240 V vekselstrøm 50/60Hz, 
100/120 V vekselstrøm 60Hz 

 Dimensioner   : 405x290x160 mm 

 Vægt   : 12 kg 
 
 
 

 

Forseglingsmaskinens kabinet må ikke åbnes, da der er risiko 
for elektrisk stød. Reparationer må kun udføres af eksperter. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Wipak Oy. Retten til ændringer forbeholdes.     21 

 
Rev.2  13-1-2016 
 

STERIKING® RS 120A 

 

Vedligeholdelse 

 
 
Rutinemæssig vedligeholdelse 

Der er ikke behov for anden rutinemæssig vedligeholdelse end rengøring af 
ventilatoren i bunden af maskinen. Det forhindrer, at støv tilstopper 
beskyttelsesristen, så kølingen reduceres.   
 
 
Forebyggende vedligeholdelse 

Der skal udføres forebyggende vedligeholdelse på Steriking 
varmeforseglingsmaskiner en gang om året. I visse lande skal den 
forebyggende vedligeholdelse udføres oftere iflg. retningslinjer fra den lokale 
centralorganisation for sterilisering. Kontroller, om det er gældende i Deres 
område.  
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TILBEHØR OG RESERVEDELE 

 
Der findes følgende tilbehør og reservedele:  

 

Tilbehør 
 

Art.nr.   Beskrivelse        
 
30.200.040 Forbord til Steriking model RS120A  
30.100.047 Rulle-forbord til Steriking model RS120A 

 
 

Reservedele 
 

Wipak lagerfører reservedele til alle sine varmeforseglingsmaskiner, der er op 
til 10 år gamle. I mange tilfælde kan der også fås reservedele til maskiner, der 
er over 10 år gamle.  
 
Ved bestilling er det meget vigtigt at opgive såvel modelnummer som 
serienummer på varmeforseglingsmaskinen. Serienummeret står på 
bagsiden af varmeforseglingsmaskinen. 
 
Ved forebyggende vedligeholdelse kontrolleres følgende dele for slitage og 
udskiftes om nødvendigt.  
  

Art.nr.   Beskrivelse        
 
12.210.300 Transportbånd (2 stk. / forsegler) 
30.200.039 Teflonbånd til varmelegemer (2 stk. / forsegler) 
30.200.041 Teflonbånd til styreskinner (2 stk. / forsegler) 
30.100.174 Remskive til tandrem (3 stk. / forsegler) 
 

Reservedele  
 

Ved bestilling af reservedele skal serienummeret på 
varmeforseglingsmaskinen altid opgives sammen med bestillingen. 
Serienummeret står på bagsiden af varmeforseglingsmaskinen.  
 

Art.nr.   Beskrivelse        
 
29.330.067 Tastatur Steriking 
98.200.089 Skærm Steriking 
29.320.037 Ventilator F108 60 x 60 mm 
98.200.112 Primært PCB-board Steriking 
98.200.044 Motor 220/240 V vekselstrøm 
98.200.093 Motor 100/120 V vekselstrøm (JAPAN/ USA) 
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FEJLFINDING 

 

Fejlfunktion Mulig årsag Løsninger 

Der vises intet på 
skærmen, ventilator 
kører ikke 

Strømforsyning Kontrollér strømkablet 
Kontrollér, at der er tændt for 
strømmen 

Temperaturen nås 
ikke 

Forkert temperaturindstilling Kontrollér temperaturindstillingen i 
menuen 

Forseglingen er ikke 
i orden 

Temperatur 
 
Service 

Kontrollér temperaturindstillingerne 
i menuen 
Få maskinen efterset 

Maskinen bliver 
varm 

Ventilatoren er i stykker Skift ventilatoren  
(maskinen kan blive varm, når den 
bliver slukket, da ventilatoren 
stopper. Det er normalt.) 
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Support  

 

Support kan fås fra Steriking-distributører.  
 
Hvis De ikke kender Deres Steriking-distributør, kan De kontakte Wipak Oy 
direkte på steriking@wipak.com eller ringe til +358 (0)20 510 311. På vores 
websted www.wipak.com er der oplysninger om vores produktsortiment og 
yderligere kontaktoplysninger. 
 
 
  

http://www.wipak.com/
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Overensstemmelsescertifikat 
 
 

 
EF-overensstemmelseserklæring  
 

I overensstemmelse med Bilag II punkt A i direktiv 2006/42/EF fra 1998 erklærer 
vi hermed, at de angivne produkter er i overensstemmelse med den 
offentliggjorte specifikation og overholder kravene i følgende europæiske 
direktiver og standarder og deres nuværende tillæg: 
 

 Maskinoplysninger   2006/42/EF 

 Europæisk standard  EN 60335-1:2002 + A:112004 + A1:2004 
               EN 60335-2-45:2003 
               EN 50366:2003 

 EMC-oplysninger    2004/108/EC 

 Lavspændingsoplysninger  2006/95/EG 
 
Andre standarder, der er gældende  
for denne maskine, er:  ISO 11607-2, DIN 58953:7:2010, EN 868-5 

 
Alle varmeforseglingsmaskiner er gennemtestet og overholder de nyeste 
europæiske krav til varmeforseglingsmaskiner.  
 
 
PRODUKT 
 
Type      
 
RS120A     fra 13-01-2016     
 
 
 
 
 
 
Wipak Oy 
 
Teknisk produktspecialist 

 


