PRODUKTDATABLAD

Mellemrgr

Mellemrgrets mal (mm) er udvendige mal i begge
ender.

Det lige mellemrgr fungerer som forbindelsesled
mellem sugekateter og sugeslange ved f.eks.

iltbehandling eller sugning. — " i

Mellemrgret er usterilt og til engangsbrug.

Taler alle autoklavering ved 121°.

Indholdsstoffer/materiale: PP

PVC/ftalater: Nej/Nej
Latex Nej
CE klassifikation: Klasse 1
Steril vare: Nej

T Opbevares tgrt ved stuetemperatur og veek fra direkte sollys i rene

omgivelser
Holdbarhed: Holdbar i 5 ar. Se datomaerkning.
Bortskaffelse af vare: Forbraending eller med almindeligt mikset affald
Bemaeerkning: -
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PRODUKTDATABLAD

Mellemrgr

Mediqgs varesortiment

Varenr. Navn Varebeskrivelse Indhold Ref. nr.

2102415 Mellemrgr 4x4 mm gt a 100 stk - krt a 20 120410000
2102416 Mellemrgr 4x7 mm ’F;t a 100 stk - krt a 20 120420000
2102417 Mellemrgr 4x10 mm FF:t.AlOO stk —krta 20 120440000
2102418 Mellemrgr 7 x7 mm Et a 100 stk - krt a 20 120430000
2102419 Mellemrgr 7 x10 mm Pk. a 100 stk 120450000
2103102 Mellemrgr 10 x 10 mm Pk. a 100 stk 120460000
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