
  
  

PRODUKTDATABLAD 

BD Arteriekanyle med BD Floswitch 
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Til måling af arterietryk og gentagen 
blodprøvetagning i arteria radialis.  
Fremstillet i siliconebehandlet PTFE og affaset i to 
trin for at lette anlæggelsen. 
Udstyret med integreret BD FloSwitch™, der 
mindsker risikoen for tilbageløb og luftemboli.  
 
Længde mm: 45 
Udv.Ø mm: 1,0 
 

 
 

 

 

Indholdsstoffer/materiale:  
Kanyle: rustfrit stål (AISI 304) 
Metalkugle: rustfrit stål (AISI 316) 
Kateter: polytetrafluorethylen (PTFE) 

PVC/ftalater: Nej/Nej 

Latex: Nej 

CE klassifikation:  IIa 

Steril: Ja 

Opbevaring:  Opbevares tørt og ved stuetemperatur 

Holdbarhed fra produktionsdato:  5 år 

Bortskaffelse af vare:  I overensstemmelse med gældende retningslinjer 

Bortskaffelse af emballage:  Forbrænding/genanvendelse 

Bemærkninger:   - 

  

 

 

Mediqs varesortiment 
 

Varenr. Navn Varebeskrivelse Str. Indhold Ref. nr. 

3123125 BD 
Arteriekanyle, med BD 
Floswitch 20G Æske a 25 stk 682245 

 

 


