
9099 Service Kit
hm 250-260-270 ms-8

PART NR.   ANTAL   BESKRIVELSE

9065          1 STK     VARMEBÅND, 8 MM
             4 STK     TEFLONBÅND

9073          1 STK     AFSKÆRERKNIV
9075          1 STK     SILICONEBÅND BLØD    

             (ØVERSTE SVEJSEKÆBE)
9076           1 STK     SILICONEBÅND HÅRD 

   (NEDERSTE SVEJSEKÆBE)

Se flere af vores produkter på vores hjemmeside
www.steril.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

1. AFBRYD FOR STRØMMEN

2. AFMONTER ØVERSTE SVEJSEKÆBE, HVOREFTER GAMMELT TEFLONBÅND OG DET 
BLØDE SILICONEBÅND UDSKIFTES, DET ER MEGET VIGTIGT AT DET BLØDE 
SILICONEBÅND UDSKIFTES JÆVNLIGT FOR AT OPNÅ EN KORREKT SVEJSNING.

3. UDSKIFT AFSKÆRERKNIV.

4. AFMONTER NEDERSTE SVEJSEKÆBE, AFMONTER DIVERSE LEDNINGER. BEMÆRK AT PÅ 
NYE MODELLER MED FØLER SKAL DENNE AFMONTERES PÅ PRINTKORTET. HVOREFTER 
GAMMELT TEFLONBÅND, VARMELEGME SAMT DET HÅRDE SILICONEBÅND UDSKIFTES, 
DET ER MEGET VIGTIGT AT DET HÅRDE SILICONE-BÅND UDSKIFTES JÆVNLIGT FOR AT 
OPNÅ EN KORREKT SVEJSNING.

5. MONTER NEDERSTE SVEJSEKÆBE.
6. MONTER DEREFTER ØVERSTE SVEJSEKÆBE. JUSTER EVT. AFSTANDEN TIL NEDERSTE 

SVEJSEKÆBE.




