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Rørfolien har en høj fugtabsorbering på 1,8% 
 
Folien er varmestabil såvel som varme- og 
kemikalieresistent. Den kan holde til 180°Ci mere 
end to timer. Dette gør folien velegnet til 
sterilisering med varme, stråle eller autoklave. 
 

Tykkelse: 30μ 
Densitet: 1.13g/cm3 
Smeltepunkt: 218°C 
Oxygentransmission: 40cm3/40μ/m2/24h 
                                      (23°C/50%RH) 
Vandtransmission: 125g/40μ/m2/24h 
                                  (38°C/90%RH) 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Indholdsstoffer/materiale:  Polyamid 

PVC/ftalater: Nej/Nej 

Latex: Nej 

CE klassifikation: Ingen 

Steril vare: Nej 

Særlig mærkning: Ingen 

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur, ikke i direkte sollys 

Holdbarhed: 2 år 

Bortskaffelse vare: I overensstemmelse med lokale forholdsregler  

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/deponi 
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Mediqs varesortiment 

Varenr. Navn Varebeskrivelse Str. Ref. nr. 

3322060 Sterilisationsrørfolie til tørsterilisation 60mm x 200m AH6060030TG 

3322080 Sterilisationsrørfolie til tørsterilisation 80mm x 200m AH6080030TG 

3322100 Sterilisationsrørfolie til tørsterilisation 100mm x 200m AH6100030TG 

3322150 Sterilisationsrørfolie til tørsterilisation 150mm x 200m AH6150030TG 

3322200 Sterilisationsrørfolie til tørsterilisation 200mm x 200m AH6200030TG 

3322250 Sterilisationsrørfolie til tørsterilisation 250mm x 200m AH6250030TG 

 

 


