
Sterile, pudderfri handsker i naturgummi-latex 
med specialbehandlet overflade, som giver 
ekstra greb og kontrol. 

Anbefales til mikrovaskulære, kardiologiske, 
øre-næse-hals-, plastikkirurgiske, 
neurokirurgiske, gynækologiske og 
almindelige operationsprocedurer.

Pudderfri operationshandsker med Biogel®-coating   
Forbedret greb

	 Fordele
•	 Unik Biogel-coating på indersiden
	 –	�gør handskerne lette at tage på, selv når hænderne 

er fugtige
	 –	beskytter huden og forebygger fugtighedstab1

•	 Nubret manchet for ekstra sikkerhed
•	 �Alle handsker er lufttryktestet og undersøgt visuelt 

for at sikre kvaliteten og brugersikkerheden
•	 Brancheførende tæthed (AQL-værdi) på 0,65
•	 �Pudderfri for at undgå pudderrelaterede  

komplikationer
•	 �Minimerer risikoen for allergiske reaktioner over for  

aerosole naturgummi-latexproteiner
•	 Indeholder typisk højst 20 µg/g vandopløselige         		
	 proteiner2

•	 Lav risiko for udvikling af overfølsomhed
•	 Indeholder ikke feberfremkaldende pyrogener
	
	 Egenskaber
•	 Krumme fingre
•	 Ru overflade for bedre greb
•	 Halmgul

	 Materialeinformation
•	 Naturgummi-latex
•	 Biogel-polymercoating

Information
 
Ansvarshavende firma:	 �Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3C,

SE-402 52 Göteborg, Sverige
For yderligere information:	 �Mölnlycke Health Care ApS

Gydevang 33 
DK-3450 Allerød 
Tlf.: +45 48 16 82 68

Godkendende myndighed:	 0086 BSI
E-mail-adresse:	 info.dk@molnlycke.com
Hjemmeside:	 www.molnlycke.dk
Producent:	 �Fremstillet og pakket i Malaysia af Regent Hospital 

Products. Regent Hospital Products er en del af  
Mölnlycke Health Care Group.

A R T I K E L N U M M E R  823

FARVE

4 ÆSKER PR. KARTON

1 Kilde: Afprøvning udført af PRACS under overvågning af en certificeret dermatolog, 2004. Rapport 04-007.
2 Vha. Modified Lowry-metoden (EN 455)/ASTM D5712.

REF.	 STR.	 PAR  
82355	 5 ½	 50/æske
82360	 6	 50/æske
82365	 6 ½	 50/æske
82370	 7	 50/æske

REF.	 STR.	 PAR  

82375	 7 ½	 50/æske
82380	 8 	 50/æske
82385	 8 ½	 50/æske
82390	 9	 40/æske



TEKNISKE DATA

Biogel M

CE-indehaver: Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Sverige. Mölnlycke Health Care-navn og -logo samt  
Biogel® er globalt registrerede varemærker tilhørende koncernen Mölnlycke Health Care Group. www.molnlycke.dk. Copyright 2009. 
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Generelle oplysninger

Kontraindikationer:	 �Dette produkt indeholder naturgummi-latex, som kan udløse allergiske reaktioner, herunder 
anafylaktiske reaktioner.

Allergenicitet:	 �Biogel-handskerne er fremstillet, så de har et lavt niveau af vandopløselige proteiner, og der er 
påvist en lav risiko for provokeret, forsinket hypersensitivitet (også kaldet type IV-allergi eller 
allergisk kontaktdermatitis).

Pyrogenicitet:	 �Hvert Biogel-parti er certificeret som værende enten uden feberfremkaldende pyrogener eller som 
havende et lavt niveau af endotoksiner (<0,5 EU/ml).

Produktstandarder: 	 Biogel-handskerne er testet og fremstillet i henhold til følgende standarder:
		  Kvalitet/miljø: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001
		  Produkt: ASTM D3577, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3
		  Sterilisation: Gammabestråling (25 kGy (2,5 Mrad)), EN 552, EN 556
		  Viruspenetration: Bakteriofagtest, ASTM F1671
		  Allergenicitet: ISO 10993 (del 5 & 10)
		  Pyrogenicitet: US Pharmacopoeia USP (151 & 85).

Godkendende myndighed:	 �I Europa er handskerne CE-mærket (notificeret organ BSI, nummer 0086) og overholder således Rådets 
direktiv 93/42/EØF, bilag VII og V, sektion 3.2. Biogel operationshandsker er et produkt i klasse IIa. 

Opbevaring:	 Opbevares tørt, mørkt og ved almindelig stuetemperatur.

Pakning:	 �Pakke m. 1 par i indvendig indpakning af høj kvalitet, pakket i en foliepakning (fremstillet af et laminat 
af polyester og polyethylen med lav densitet). Inderæske m. 50 par for str. 5,5 til 8,5; 40 par for str. 9,0; 
transportkarton m. 200 par for str. 5,5 til 8,5; 160 par for str. 9,0.

Bortskaffelse:	 �Handskerne og foliepakningen bortskaffes som klinisk affald. Indvendig papiremballage, inderæske og 
transportkarton kan genbruges som papir eller bortskaffes som klinisk affald. 

Holdbarhed:	 Fem (5) år fra produktionsdato. 

Oprindelsesland:	 Malaysia.

Udgave:	 Juni 2010.

For yderligere information kontakt venligst Mölnlycke Health Care (se nærmere oplysninger på forrige side).

PRODUKTSPECIFIKATIONER HANDSKERNES FYSISKE EGENSKABER
STR.
	
 
5 ½
6
6 ½
7 
7 ½
8
8 ½
9

 
Brudstyrke (N):	 �Nye handsker 

Efter aldring
 
Typisk acceleratoranalyse % v/v: 
Dithiocarbamat (DTC) 

Typisk andel af opløselige proteiner
(vha. Modified Lowry EN 455/ASTM D3577)	

Tæthed (AQL-værdi) (tæthedstest med
1000 ml vand. Efter pakning og bestråling) 
- typisk procesgennemsnit

MIN. LÆNGDE
(mm)

 
283 (+20/-10) 
285 (+20/-10) 
285 (+20/-10)
288 (+20/-10)
298 (+20/-10)
299 (+20/-10) 
301 (+20/-10)
301 (+20/-10)

GNSN. BREDDE
HÅNDFLADE (mm)

71 (±3) 
77 (±3) 
85 (±3)
91 (±3)
96 (±3) 
103 (±3) 
109 (±3)
115 (±3)

TYPISK TYKKELSE  
ENKELT MATERIALE (mm)

Manchet	 0,205 
Håndflade	 0,255
Finger	 0,275

STANDARD-
KRAV

12
9

Ikke relevant

<50 µg/g
	

1,5

BIOGEL

Typisk 18 
Typisk 17

<0,05

<20 µg/g

0,65
<0,20


