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EKG elektrode har en stærkt ledende og våd gel, 
der garanterer hurtig og præcis sporing under 12-
lead EKG-procedurer. Derudover har den også en 
fleksibel skumbagside og en 4 mm fitting 
konnekter. 
 
Den selvklæbende skum har en høj klæbeevne, der 
sikrer at elektroderne sidder fast og dermed 
reducer tidsspild. 
  
Slot-konnektoren er radiolucent, så patienter kan 
bære den under røntgenfotografering og scanning. 
 
Mærket ”MR Conditional”. 
 
Biokompatibel. 
 
Til engangsbrug. 

 
 

 

 

 

 

 

Indholdsstoffer/materiale: 
Polyester, polyurethan, reticulated, PE, polyacrylat, polyethylene, 4 mm 
graphite slot, silikoniseret polyester 

PVC/ftalater: Nej/Nej 

Latex: Nej 

CE klassifikation: Klasse I 

Steril vare: Nej 

Opbevaring: Opbevares tørt ved stuetemperatur, væk fra direkte sollys 

Holdbarhed åbnet: Elektroden er til engangsbrug  

Holdbarhed uåbnet: 24 måneder fra produktionsdato 

Bortskaffelse af vare: - 

Bemærkning: - 
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Sensor 

Sensor materiale Sølv (Ag) og sølvklorid (AgCl) 

Gelområde (i mm2) 201 

Sensorområde (i mm2) 77 

 

 

 

Mediqs varesortiment 

Varenr. Navn  Varebeskrivelse Str. Indhold Ref. nr. 

6037540 WhiteSensor Med gel, 4mm adapter, engangs 32x45 mm Pk. a 60 stk. – æske a 5 pk. 4540M 

 

Elektrisk data (ANSI/AAMI) 

AC impedans – typisk 200 Ω 

Jævnstrømsforskydning potentiale – typisk  1,0 mV 

Defibrillation opsving efter overbelastning – typisk  12 mV 

Ændringshastighed for polarisation – typisk 0,3 mV/s 

Kombineret offset ustabilitet og intern støj 60 µV 

Forspændingsstrøm nuværende tolerance 5 mV 


