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1. Indledning

Tak fordi du har kebt et OMRON automatisk blodtryksapparat til
overarmen. Dette blodtryksapparat anvender den oscillometriske
metode til blodtryksmaling. Det betyder, at apparatet maler
blodgennemstremningen gennem arteria brachialis og konverterer
dette til en digital méaling.

1.1 Sikkerhedsanvisninger

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om OMRON
automatisk blodtryksapparat til overarmen. LAS og FORSTA alle
sikkerheds- og betjeningsanvisninger, s apparatet bruges sikkert og
korrekt. Kontakt din OMRON-forhandler eller -distributer, for du
forsgger at bruge apparatet, hvis du ikke forstar disse anvisninger
eller har spergsmal. Kontakt din leege for at fa specifikke
oplysninger om dit eget blodtryk.

1.2 Tilsigtet brug

Dette er et digitalt overvagningsmaleapparat, der er beregnet til at
male blodtrykket og pulsen hos voksne personer. Apparatet registrerer
uregelmaessig hjerterytme under malingen og angiver dette via

et symbol sammen med méleresultaterne. Apparatet er primaert
beregnet til hjiemmebrug.

1.3 Modtagelse og inspektion

Tag apparatet ud af pakken, og inspicer det for beskadigelse. BRUG
IKKE apparatet, hvis det er beskadiget, men kontakt din OMRON-
forhandler eller -distributer.

2. Vigtige sikkerhedsoplysninger

Laes Vigtige sikkerhedsoplysninger i denne brugervejledning, for du
bruger apparatet. Folg denne brugervejledning ngje af hensyn til din
sikkerhed.

Gem den til senere brug. KONTAKT DIN LAGE for at fa specifikke
oplysninger om dit eget blodtryk.

Angiver en potentielt farlig
situation, som - hvis den ikke
undgas - kan medfere dedsfald
eller alvorlig tilskadekomst.

A 2.1 Advarsel

« Brug IKKE apparatet pa spaedbern, sma bern eller personer, som ikke
kan udtrykke deres samtykke.

+ Medicin ma IKKE justeres pa grundlag af blodtryksapparatets

maleresultater. Tag medicin efter laegens anvisninger. Det er KUN

laeger, som er kvalificerede til at diagnosticere og behandle hgjt
blodtryk.

Brug IKKE apparatet pa en tilskadekommet arm eller en arm,

der behandles.

+ Leeg IKKE armmanchetten om armen, nar der er anlagt et intravengst
drop eller en blodtransfusion i armen.

« Brug IKKE apparatet i omrader med hgjfrekvent (HF), kirurgisk
udstyr, MR- (magnetisk resonans), eller CT- (computertomografi)
scannere. Det kan medfore forkert drift af apparatet og/eller en
ungjagtig maling.

« Brug ikke apparatet i atmosfaerer med hejt iltindhold eller
i neerheden af brandfarlig gas.

+ Kontakt din laege, for du bruger apparatet, hvis du har almindelige
arytmier sésom atriale eller ventrikulzere ekstrasystoler eller
atrieflimren, arteriosclerose, forringet perfusion, diabetes, er gravid
eller har praeeklampsi eller nyrelidelser. BEMARK, at ud over disse
forhold kan malingen ogsa pavirkes af patientbevaegelse, -rystelse
eller -skaelven.

« Stil ALDRIG selv en diagnose, og pabegynd ikke en behandling pa
basis af resultaterne. Kontakt ALTID din laege.

« Hold luftslangen og lysnetadapterens ledning uden for barns
reekkevidde.

« Produktet indeholder sma dele, der er forbundet med kvaelningsfare,
hvis de sluges af bern.

Dataoverforsel

« Dette produkt udsender radiofrekvens (RF) i 2,4 GHz-bandet.
Brug IKKE dette produkt pa steder, hvor brugen af RF er begraenset,
f.eks. pa et fly eller pa hospitaler. Deaktiver Bluetooth®-funktionen
i apparatet, tag batterierne ud, og/eller tag lysnetadapterens stik ud
af stikkontakten i omrader, hvor brugen af RF er begreaenset.



Lysnetadapter (ekstraudstyr), handtering og brug
Brug IKKE lysnetadapteren, hvis apparatet eller lysnetadapterens
ledning er beskadiget. Hvis apparatet eller lysnetadapteren er
beskadiget, skal du slukke for strommen og omgaende tage
lysnetadapterens stik ud af stikkontakten.

Seet lysnetadapteren i en egnet stikkontakt. Ma IKKE sluttes til en
stikdase med flere udtag.

Seet ALDRIG lysnetadapterens stik i, og tag det aldrig ud af
stikkontakten, med vade hander.

Forseg IKKE at adskille eller reparere lysnetadapteren.

Handtering og brug af batterier
« Opbevar batterier uden for berns raekkevidde.

Angiver en potentielt farlig
situation, som - hvis den ikke
undgas - kan forarsage mindre
eller moderat tilskadekomst for
brugeren eller patienten eller
beskadige udstyret.

/\ 2.2 Forsigtig

Stop brugen af apparatet, og kontakt din lzege, hvis du far
hudirritationer eller andet ubehag.

Kontakt din laenge, for du bruger dette apparat pa en arm med
intravaskulzer adgang eller behandling eller en arterie-vengs (A-V)
shunt pga. midlertidig pavirkning af blodomlgbet, som kan medfere
tilskadekomst.

Kontakt din laege, for du bruger apparatet, hvis du har faet foretaget
en mastektomi.

Kontakt din laege, for, du bruger apparatet, hvis du har alvorlige
problemer med blodomlgbet eller blodsygdomme, da
oppumpningen af manchetten kan give bld maerker.

Foretag IKKE malinger hyppigere end nedvendigt, da du kan fa bla
meaerker pga. indgreb i blodomlgbet.

Armmanchetten ma F@RST pumpes op, nar den er sat pa overarmen.
Fjern armmanchetten, hvis luften ikke begynder at sive ud under
malingen.

Brug ikke apparatet til noget andet formal end maling af blodtryk.
Serg for, at mobile enheder eller andre elektriske apparater,

som udsender elektromagnetiske felter, er mindst 30 cm fra dette
apparat under maling. Det kan medfore forkert drift af apparatet
og/eller en ungjagtig maling.

Apparatet eller dets komponenter ma IKKE skilles ad eller forsages
repareret. Det kan forarsage en ungjagtig maling.

Apparatet mé IKKE bruges pa steder, hvor der er fugt eller risiko for
vandstaenk pa apparatet. Det kan beskadige apparatet.

Brug IKKE apparatet i et koretgj i bevaegelse sasom i en bil eller et fly.
Tab IKKE apparatet, og udsaet det ikke for kraftige sted eller
vibrationer.

Brug IKKE apparatet pa steder med hgj eller lav luftfugtighed eller
hoje eller lave temperaturer. Se afsnit 6.

Hold gje med armen under méling for at sikre, at apparatet ikke
forarsager laengere tids forringelse af blodomlgbet.

Brug IKKE apparatet i miljger, hvor det vil blive anvendt hyppigt, f.eks.
pa klinikker eller i laegehuse.

Brug IKKE apparatet samtidigt med andet medicinsk-elektrisk (ME)
udstyr. Det kan medfare forkert funktion og/eller en ungjagtig
maling.

Undga at bade, indtage alkohol eller koffein, ryge, dyrke motion og
spise i mindst 30 minutter, for en maling foretages.

Hvil dig i mindst 5 minutter, for du foretager en maling.

Fjern tetsiddende eller tykt tgj fra armen, mens malingen foretages.
Sid stille, og tal IKKE under en maling.

Brug KUN armmanchetten pa personer, hvis armomkreds ligger
inden for det angivne omrade for manchetten.

Serg for at apparatet har tilpasset sig til rummets temperatur, for der
foretages en maling. Maleresultatet kan blive ungjagtigt, hvis der
tages en méling efter en ekstrem temperaturaendring. OMRON
anbefaler, at du lader apparatet varme op eller kole af i ca. 2 timer,
hvis det anvendes i et miljo inden for det temperaturomrade, der er
angivet som anvendelsesforhold, efter at det har veeret opbevaret
ved den maksimale eller minimale opbevaringstemperatur. Se

afsnit 6 for at fa flere oplysninger om anvendelses- og opbevarings-/
transporttemperatur.

Brug IKKE apparatet efter udlgbet levetid. Se afsnit 6.

UNDLAD at folde armmanchetten eller luftslangen for meget.

Fold eller knaek IKKE luftslangen sammen, mens malingen foretages.
Det kan forarsage tilskadekomst, fordi blodomlgbet afbrydes.

Nar du tager luftstikket ud, skal du traekke i luftstikket ved bunden
af slangen, ikke i selve slangen.
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Brug KUN den lysnetadapter, armmanchet, de batterier og

det tilbeher, der er specificeret for dette apparat. Brug af ikke
understottede lysnetadaptere, armmanchetter og batterier kan
beskadige og/eller adeleegge apparatet.

Brug KUN den armmanchet, der er godkendt til dette apparat.
Brug af andre armmanchetter kan give forkerte malinger.

Ved oppustning til et hgjere tryk end nedvendigt kan det
medfare bld meerker, hvor manchetten er anlagt. BEMARK:

Se "Hvis det systoliske tryk er mere end 210 mmHg" i afsnit 13

i brugervejledningen (2) for at f4 flere oplysninger.

Laes og falg "Korrekt bortskaffelse af produktet” i afsnit 7,

nér apparatet og eventuelle brugte tilbehorsdele eller ekstraudstyr
skal bortskaffes.

Dataoverforsel

Udskift IKKE batterierne, og tag ikke lysnetadapterens stik ud af
stikkontakten, mens malinger overfgres til smartenheden. Det kan
medfere forkert funktion af apparatet og forhindre overforsel af dine
blodtryksdata.

Lysnetadapter (ekstraudstyr), handtering og brug

« Saet lysnetadapterens stik helt ind i stikkontakten.

« Treek forsigtigt i lysnetadapteren, nér du fjerner den fra
stikkontakten. Traek IKKE i lysnetadapterens ledning.

« Ved handtering af lysnetadapterens ledning:
Den ma ikke beskadiges. / Den ma knaekkes. / Den ma sendres.
Den ma IKKE komme i klemme. / Den mé ikke bgjes eller traekkes
i med magt. / Den ma ikke drejes.
Den ma IKKE bruges, hvis den ligger i en bunke.
Den ma IKKE placeres under tunge genstande.

« Renger lysnetadapterens for stov.

« Tag lysnetadapterens stik ud af stikkontakten, nar lysnetadapteren
ikke eribrug.

« Tag lysnetadapterens stik ud af stikkontakten for rengering af
apparatet.

Handtering og brug af batterier

« Saet IKKE batterierne i med forkert polaritet.

« Brug KUN 4 alkaline- eller manganbatterier storrelse "AA" til dette
apparat. Brug IKKE andre typer batterier. Brug IKKE nye og gamle
batterier sasmmen. Brug IKKE batterier af forskellige maerker sammen.

Hvis du far batteriveeske i gjnene, skal du omgaende skylle med
rigelige maengder rent vand. Seg omgaende laege.

Hvis du far batteriveeske pa huden, skal du omgaende skylle
med rigelige maengder rent, lunkent vand. Seg laege i tilfeelde af
vedvarende irritation, sar eller smerte.

Brug IKKE batterier efter deres udlgbsdato.

Kontroller jaevnligt batterierne for at sikre, at de er i god tilstand.

2.3 Generelle forholdsregler

« Tryk pa START/STOP-knappen under en maling for at stoppe den.

« Nar du foretager en maling pa hejre arm, skal luftslangen sidde pa
siden af din albue. Pas pa ikke at hvile armen pa luftslangen.

Blodtrykket kan variere mellem hgjre og venstre arm, hvilket kan
medfare forskellige malevaerdier. Foretag altid mélinger pa samme
arm. Hvis vaerdierne mellem armene afviger vaesentligt, skal du
sporge laegen, hvilken arm du skal bruge til malingerne.

Nar du bruger en lysnetadapter (ekstraudstyr), ma apparatet ikke
placeres pa et sted, hvor det er vanskeligt at satte lysnetadapterens
stik i stikkontakten eller tage det ud.

Handtering og brug af batterier
« Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i overensstemmelse med
lokale regler.

- De medfglgende batterier kan have kortere levetid end nye batterier.

Tag batterierne ud af apparatet, hvis det ikke skal bruges i l&engere tid.

Husk at skrive dine blodtryks- og pulsmalinger ned til din lzege.

En enkelt méling giver ikke et retvisende billede af dit reelle blodtryk.
Brug blodtryksdagbogen til at registrere flere malinger over et vist
tidsrum. Ga ind pa www.omron-healthcare.com for at downloade
dagbogens PDF-filer.




3. Fejlmeddelelser og fejifinding

Hvis et af nedenstaende problemer opstar under maling, skal det kontrolleres, at der ikke er andre elektriske apparater inden for en afstand pa

30 cm. Se nedenstaende tabel, hvis problemet fortszetter.

Display/Problem

Ed

E3
EY

vises, ellers
armmanchetten
pumpes ikke op.

vises, eller der
kan ikke udferes
en maling efter
oppumpning af

armmanchetten.

vises

vises

Mulig arsag

Der er trykket pa knappen
[START/STOP], hvor armmanchetten
ikke har vaeret sat pa.

Luftstikket er ikke sat helt ind
i apparatet.

Armmanchetten er ikke sat
korrekt pa.

Der siver luft ud af armmanchetten.

Du bevaeger dig eller taler under
malingen, og armmanchetten
pumpes ikke tilstraekkeligt op.

Da det systoliske tryk ligger over
210 mmHg, kan der ikke foretages
en maling.

Armmanchetten er pumpet op til
over det maksimalt tilladte tryk.

Du bevaeger dig eller taler under
malingen. Vibrationer afbryder en
maling.

Losning

Tryk pé knappen [START/STOP] igen for at slukke apparatet.
Tryk pé knappen [START/STOP], nar luftstikket er sat helt i,

og armmanchetten er sat korrekt pa.

Seet luftstikket korrekt i.

Seet armmanchetten korrekt pa, og foretag endnu en
maéling. Se afsnit 7 i brugervejledningen (2).

Udskift armmanchetten med en ny. Se afsnit 14

i brugervejledningen (2.

Sid stille, og tal ikke under en maling. Hvis "E2" vises
gentagne gange, skal armmanchetten pumpes manuelt op,
til det systoliske tryk ligger 30 til 40 mmHg over det forrige
maéleresultat. Se afsnit 13 i brugervejledningen (2.

Undga at bergre armmanchetten og/eller at bgje
luftslangen, mens malingen foretages. Se afsnit 13
i brugervejledningen (2] ved manuel oppumpning af

armmanchetten.

Sid stille, og tal ikke under en maling.
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Display/Problem

£C s

2@
®

Er

vises

blinker ikke under en
maling.

vises

vises

blinker

blinker

blinker

vises

blinker

Mulig arsag

Pulshastigheden registreres ikke
korrekt.

Der er fejl ved apparatet.

Apparatet kan ikke oprette
forbindelse til en smartenhed eller
sende data korrekt.

Apparatet venter pé parring med
smartenheden.

Apparatet er klar til at overfere
malinger til smartenheden.

Mere end 48 malinger
overfares ikke.

Dato og klokkeslaet er ikke indstillet.

Der er 60 malinger i hukommelsen
til overforsel

Lav batteristand.

Losning

Saet armmanchetten korrekt pa, og foretag endnu en
maéling. Se afsnit 7 i brugervejledningen (2), Sid stille, og sid
korrekt under en maling.

Hvis symbolet " &4 " fortsat vises, anbefaler vi, at du
kontakter din laege.

Tryk pé knappen [START/STOP] igen. Kontakt OMRON-
forhandleren eller -distributeren, hvis "Er" fortsat vises.

Folg vejledningen i appen "OMRON connect". Hvis symbolet
"Err" stadig vises efter kontrol af appen, skal du rette
henvendelse til OMRON-forhandleren eller -distributgren.

Se afsnit 5 i brugervejledningen (2) vedrgrende parring
af apparatet med smartenheden, eller tryk pa knappen

[START/STOP] for at annullere parringen og slukke apparatet.

Abn appen "OMRON connect" for at overfere mélingerne.

Par eller overfgr dine malinger til appen "OMRON connect’,
sa du kan bevare dem i hukommelsen i appen, hvorefter
dette fejlsymbol forsvinder.

Det anbefales at udskifte alle 4 batterier med nye. Se
afsnit 4 i brugervejledningen (2).



Display/Problem

vises, eller

E apparatet slukkes
uventet under en

maling

Der vises intet i apparatets
display.

Malingerne forekommer for
haje eller for lave.

Der er opstaet et andet
kommunikationsproblem.

Der opstar andre problemer.

Mulig arsag Losning

Batterierne er flade. Udskift straks alle 4 batterier med nye. Se afsnit 4
i brugervejledningen (2).

Batteriernes poler vender forkert.  Kontroller batterierne for korrekt placering. Se afsnit 4 i
brugervejledningen (2,

Blodtrykket varierer konstant. Mange faktorer kan pavirke dit blodtryk, f.eks. stress, tidspunkt pa
dagen, og hvordan armmanchetten er monteret. Laes afsnit 2 i brugervejledningen (2.

Folg vedledningen i smartenheden, eller se afsnittet "Hjeelp" i appen "OMRON connect" for
at fa yderligere hjeelp. Kontakt OMRON-forhandleren eller -distributeren, hvis problemet
varer ved.

Tryk pa knappen [START/STOP] for at slukke apparatet, og tryk derefter pa den igen for at
foretage en maling. Tag alle batterierne ud, og vent i 30 sekunder, hvis problemet fortsaetter.
Seet derefter batterierne i igen.

Kontakt OMRON-forhandleren eller -distributeren, hvis problemet varer ved.
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4. Begreaenset garanti

Tak, fordi du har kebt et OMRON-produkt. Produktet er opbygget af kvalitetsmaterialer og fremstillet med stor omhu. Det er beregnet til at fungere

til din tilfredshed, hvis det betjenes korrekt og vedligeholdes som beskrevet i brugervejledningen.

Produktet er omfattet af en garanti fra OMRON i en periode pa 5 ar efter kebsdatoen. Produktets konstruktion, handvaerksmaessige udferelse

og materialer er garanteret af OMRON. | garantiperioden reparerer eller udskifter OMRON produktet eller defekte dele uden at tage betaling for

arbejdslen eller reservedele.

Garantien daekker ikke folgende:

A. Transportomkostninger og -risici.

B. Reparationsomkostninger for en reparation foretaget hos en uautoriseret reparater.

C. Periodiske kontroller og vedligeholdelse.

D. Fejlieller slid pa ekstraudstyr eller andet tilbeher bortset fra selve apparatet, medmindre det udtrykkeligt er garanteret herover.

E. Omkostninger, som skyldes en reklamation, der ikke accepteres (disse vil blive opkraevet).

F. Skade af enhver art, herunder forarsaget ved menneskeligt uheld eller forkert brug.

G. Kalibrering indgar ikke i denne garanti.

H. Ekstraudstyr er omfattet af et (1) ars garanti fra kebsdatoen. Ekstraudstyr omfatter, men er ikke begrzenset til folgende: Manchet og
manchetslange.

Kontakt den forhandler, produktet blev kbt hos, eller en autoriseret OMRON-forhandler, hvis der er brug for garantiservice. Adressen findes

pé produktets emballage/i produktdokumenterne eller hos specialforhandleren. Kontakt os for at f& oplysninger, hvis du har svaert ved at finde

OMRON-kundeservice:

www.omron-healthcare.com

Reparation eller udskiftning i henhold til garantien medfarer ikke forlaengelse eller fornyelse af garantiperioden.

Der ydes kun garanti, hvis hele produktet returneres sammen med garantikortet samt original faktura/kassebon udstedt til forbrugeren af

forhandleren.



5. Vedligeholdelse
5.1 Vedligeholdelse

Folg nedenstaende anvisninger for at beskytte apparatet mod beskadigelse:
Eventuelle a&ndringer, som producenten ikke har godkendt, ger brugergarantien ugyldig.

1 /\Forsigtig

Apparatet eller dets komponenter ma IKKE skilles ad eller forseges repareret. Det kan forérsage en ungjagtig maling.

5.2 Opbevaring

Opbevar apparatet i etuiet, nar det ikke er i brug.
1.Fjern armmanchetten fra apparatet.

I A\Forsigtig

Nar du tager luftstikket ud, skal du traekke i luftstikket ved bunden af slangen, ikke i selve slangen.

2.Rul forsigtigt luftslangen op inde i armmanchetten. Bemzerk: Luftslangen ma ikke bgjes eller foldes for kraftigt.
3. Anbring apparatet og andre komponenter i opbevaringsetuiet.

Opbevar apparatet og andre komponenter pa et rent, sikkert sted.

Opbevar ikke apparatet og andre komponenter:

« Hvis apparatet og andre komponenter er vade.

- Pa steder med ekstreme temperaturer, fugtighed, direkte sollys, stov og setsende dampe sésom blegemiddel.

- Pa steder, der udsaettes for vibrationer og sted.

5.3 Renggring

Brug ikke slibende eller flygtige renggringsmidler.

Brug en blgd, ter klud eller en blgd klud fugtet med et mildt (neutralt) rengeringsmiddel til rengering af apparatet og armmanchetten, og ter
efter med en teor klud.

Vask ikke apparatet, og nedszenk hverken det eller armmanchetten eller andre komponenter i vand.

Brug ikke benzin, fortynder eller lignende oplasningsmidler til rengering af apparatet og armmanchetten eller andre komponenter.

5.4 Kalibrering og service

Dette blodtryksapparats ngjagtighed er testet meget grundigt, og det er udviklet til langtidsbrug.
Generelt anbefales det at fa apparatet efterset hvert andet ar, s& korrekt funktion og nejagtighed sikres. Kontakt din autoriserede
OMRON-forhandler eller OMRONSs kundeservice pa den adresse, der er angivet pa emballagen eller det medfelgende materiale.
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6. Specifikationer

Produktbeskrivelse
Produktkategori
Model (kode)

Manchettens trykomrade
Omrade for blodtryksmaling
Ngjagtighed

Oppumpning

Malemetode
Tradles kommunikation

Funktion
IP-klassifikation
Effekt
Stremkilde

Batteriets levetid

Levetid

Anvendelsesforhold
Opbevarings-/transportforhold
Indhold

Beskyttelse mod elektrisk sted

Veegt
Mal (omtrentlig veerdi)

Hukommelse

Automatisk blodtryksapparat til overarmen
Elektroniske blodtryksmalere
M4 Intelli IT (HEM-7155T-EBK)
X4 Smart (HEM-7155T-ESL)
0til 299 mmHg Omrade for pulsmaling 40 til 180 slag/min.
SYS: 60 til 260 mmHg / DIA: 40 til 215 mmHg
Tryk: £3 mmHg / Puls: £5% af displayaflaesningen
Automatisk vha. elektrisk Deflation
pumpe

Oscillometrisk metode Overfgrselsmetode Bluetooth® lav energi
Frekvensomrade: 2,4 GHz (2.400 - 2.483,5 MHz) / Modulation: GFSK

Retningsudstralet effekt: <20 dBm

Kontinuerlig drift

Skaerm: IP20 / Lysnetadapter (ekstraudstyr): IP21 (HHP-CMO01) eller IP22 (HHP-BFHO1)
DC6V 4,0W Anvendt del Type BF (armmanchet)

4 batterier 1,5V storrelse "AA" eller lysnetadapter (ekstraudstyr)

(INDGANG AC 100 - 240V 50 - 60 Hz 0,12 - 0,065 A)

Ca. 1.000 malinger (med nye alkalinebatterier)

Apparat: 5 ar/ Manchet: 5 &r / Lysnetadapter (ekstraudstyr): 5 ar

+10 til +40°C/ 15 til 90% relativ luftfugtighed (ikke kondenserende) / 800 til 1.060 hPa
-20 til +60°C / 10 til 90% relativ luftfugtighed (ikke kondenserende)

Apparat, armmanchet (HEM-FL31), 4 batterier str. "AA", opbevaringsetui,
brugervejledning (0 og (2), opsatningsvejledning

Internt stremforsynet ME-udstyr (nar der kun bruges batterier)

Klasse Il ME-udstyr (lysnetadapter som ekstraudstyr)

Apparat: Ca. 340 g (ekskl. batterier) / Armmanchet: Ca. 163 g

Apparat: 105 mm (B) X 85 mm (H) x 152 mm (L)

Armmanchet: Ca. 145 mm X 532 mm (luftslange: 750 mm)

Kan indeholde op til 60 malinger pr. bruger

Display Digitalt LCD-display

Automatisk overtryksventil



Bemaerk

Disse specifikationer kan a&ndres uden varsel.

Dette apparat er klinisk undersegt i henhold til kravene i EN ISO 81060-2:2014 og opfylder EN ISO 81060-2:2014 og

EN ISO 81060-2:2019 + A1:2020. | den kliniske valideringsundersggelse blev K5 udfert pa 85 testpersoner for at fastsla det diastoliske blodtryk.
Dette apparatet er valideret til brug pé gravide patienter og patienter med praeeklampsi i henhold til the Modified European Society of
Hypertension Protocol*.

Dette apparat er valideret til brug pa personer med diabetes (type I1)**.

IP-klassifikationen er den beskyttelsesgrad, der ydes af kabinetter i henhold til IEC 60529. Dette apparat og lysnetadapteren (ekstraudstyr) er
beskyttet mod massive fremmedlegemer med en diameter pa 12,5 mm og sterre som f.eks. en finger. Lysnetadapteren (ekstraudstyr) (HHP-CMO01)
er beskyttet mod lodret faldende vanddraber, som kan forérsage problemer under normal drift. Lysnetadapter HHP-BFHO1 (ekstraudstyr) er
beskyttet mod skrat faldende vanddraber, der kan forarsage problemer under normal drift.

*Topouchian J et al. Vascular Health and Risk Management 2018:14 189-197
** Chahine M.N. et al. Medical Devices: Evidence and Research 2018:11 11-20

Om forstyrrelse af tradlgs kommunikation

Dette produkt fungerer i et ulicenseret ISM-band ved 2,4 GHz. Hvis dette produkt anvendes i naerheden af andre tradlgse enheder som f.eks.
mikrobglge og tradlest LAN, der arbejder pd samme frekvensband som dette produkt, er der risiko for, at der kan opsta interferens. Hvis der opstar
interferens, skal du stoppe brugen af de andre apparater eller flytte dette produkt veek fra andre tradlgse enheder, for du forseger at bruge det.

7. Korrekt bortskaffelse af dette produkt (affald af elektrisk og elektronisk udstyr)

Dette maerke pé produktet eller dets dokumentation angiver, at det ikke ma bortskaffes ssmmen med andet husholdningsaffald, nar

det er udtjent.

For at forebygge skader pa miljget eller den menneskelige sundhed forérsaget af ukontrolleret bortskaffelse af affald skal produktet

adskilles fra andre typer affald og genbruges pa ansvarlig vis for at fremme baeredygtig genbrug af materialeressourcer.

Hjemmebrugere skal enten kontakte den forhandler, hvor produktet blev kabt, eller kommunen vedrgrende oplysninger om, hvortil

og hvordan de kan returnere dette produkt til miljgmaessig sikker genbrug.

Erhvervsbrugere skal kontakte leverandgren og gennemlaese betingelserne og vilkarene i kabekontrakten. Dette produkt ma ikke | ]
blandes sammen med andet kommercielt affald ved bortskaffelse.

8. Vigtig information vedrgrende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

HEM-7155T-EBK and HEM-7155T-ESL opfylder standarden EN60601-1-2:2015 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
Du finder yderligere dokumentation i overensstemmelse med denne EMC-standard pa

www.omron-healthcare.com

Se EMC-oplysningerne for HEM-7155T-EBK og HEM-7155T-ESL pa hjemmesiden.

9. Vejledning og producentdeklaration

Dette blodtryksapparat er udviklet i overensstemmelse med Europaeisk Standard EN1060 omhandlende non-invasive blodtryksmalere

del 1: Generelle krav og del 3: Supplerende krav til elektromekaniske blodtryksmalesystemer.

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. erklaerer hermed, at radioudstyrstype HEM-7155T-EBK og HEM-7155T-ESL er i overensstemmelse med direktiv
2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklaeringens fulde tekst kan ses pa felgende internetadresse: www.omron-healthcare.com

Dette OMRON-produkt er fremstillet efter det strenge kvalitetssystem hos OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan. Kernekomponenten i OMRON-
blodtryksapparater, som er tryksensoren, er fremstillet i Japan.

Venligst indrapporter eventuelle alvorlige haendelser, der er opstaet i forbindelse med dette apparat, til producenten og de kompetente

myndigheder i det medlemsland, du bor i. DA10
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Symbolbeskrivelse

R

Anvendt del - type BF
Beskyttelsesgrad mod elektrisk sted
(lekagestrom)

Fugtighedsbegraensning

=

Klasse Il-udstyr.
Beskyttelse mod elektrisk stad

Begraensning for atmosfaerisk tryk

Sacas

Angivelse af stikpolaritet

IP XX

Indtreengningsbeskyttelsesgrad i henhold
til IEC 60529

{1

Kun til brug inden dere

e

CE-maerke

O Intelli
Y sense

OMRONSs varemaerketeknologi til
blodtryksmaling

UK

UKCA-meerkning

@ P

Identifikator for manchetter, der er
kompatible med apparatet

Serie nr.

Partinr.

ART.

o)

Marker pa manchetten, placeres over aren

Unik enhedsidentifikator

Medicinsk udstyr

QUALITY
PASS

pass

Producentens kvalitetskontrolmaerke

LATEX FREE

Indeholder ikke naturlig gummilatex

~ 8] [E]]E] 2] 3

Temperaturbegraensning

2/

Armomkreds




CI3]

Det er nedvendigt, at brugeren leeser
brugervejledningen

Folg brugervejledningen omhyggeligt af
hensyn til din sikkerhed.

Direkte strom

“N\_ | Vekselstram
Produktionsdato
Forbudt handling

()

Til angivelse af generelt foragede, potentielt farlige niveauer af ikke-ioniserende straling eller til
angivelse af udstyr eller systemer, f.eks. inden for det medicinske-elektriske omrade, der omfatter
radiofrekvenstransmittere eller som tilsigtet anvender radiofrekvent, elektromagnetisk energi til
diagnose eller behandling.

Bluetooth®-ordmaerket og -logoerne er registrerede varemaerker tilherende Bluetooth SIG, Inc., og enhver anvendelse af sadanne maerker af

OMRON HEALTHCARE Co,, Ltd. sker under licens. Andre varemzerker og handelsnavne tilhgrer deres respektive ejere. App Store og App Store-

logoet er servicemaerker tilhgrende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Google Play og Google Play-logoet er varemaerker
tilhgrende Google LLC.
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